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Компактная приточно-вытяжная установка 
CWL-D-70 (арт.7100701) предназначена                      
для круглогодичной вентиляции жилых                      
помещений и является оптимальным решением               
в тех случаях, когда прокладка воздуховодов 
неприемлема. 

Проветривание           
без открытия окон 
исключает сквоз-
няки и попадание 
в помещение 
посторонних 
звуков, а так же 
уличной пыли, 
так как воздух 
пропускается 
через систему 
фильтров (класс 
очистки G4). 
За счёт рекупера-
тора свежий 
воздух на 85% 
нагревается 
воздухом, удаляе-
мым из помещения. 
При низких температурах 
включается нагреватель. 

Особенность модели 
CWL-D-70 (арт. 7100701) - 
белый цвет наружной 
решетки (RAL 9010).

включается нагреватель. 

Размещение прибора
CWL-D-70 можно установить 
с помощью входящих 
в комплект поставки 
винтами.

Следующую информацию 
следует принять 
во внимание:

Агрегат должен быть 
установлен с наклоном
3°±1 наружу.

Место монтажа должно 
быть морозостойким.

Внутренняя и наружная 
панели монтируются
горизонтально.

С целью очистки фильтра 
и возможного техобслужи-
вания требуется свободное 
пространство перед  
агрегатом от 70 см                                
и высотой установки от 1,8 м.

Из-за капель и, как след-
ствие, образования сосулек 
под наружным козырьком, 
не монтировать прибор 
над окнами и дверьми.

Основная часть устройства 
встраивается в наружную 
стену толщиной 500-600 
мм. Если толщина стены 
меньше, вся конструкция 
дополнительно оснащается 
наружными декоративными 
адаптерами  толщиной                        
от 50 до 200 мм.

Производительность                                       
в диапазоне от 15 до 70 м³                                       
регулируется вручную. 

= чистый наружный воздух в помещение

= выброс внутреннего воздуха помещения наружу

A = минимальная высота > 1800 мм
B = расстояние > 100 мм
C = расстояние > 300 мм
D = свободное место для устройства > 750 мм

Особенность модели 
CWL-D-70 (арт. 7100700) - 
наружная решетка                          
из нержавеющей стали.

БЫТОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЫТОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Тепловой КПД: 79%

Максимальный расход: 70 м/ч

Максимальная номинальная

мощность: 29 Вт

Уровень звуковой мощности Lwa: 40 дБ(A)
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